WD - 口 00(巧ジ々ル fix ラ備為巧が説明書 


I を部0を巧 


シャッターボタン ファインダー カードホルダー 



選択•送信設定•令巧表示 


2撮お"^送信 ボタンボタンボタン 


〇)電源スイ"/チを長がししで電源を八れまず。 

( D ストロボげ [ AUT 01 マー々となっているか確認し 
まず（么•巧な時に 自動発 巧し まず）。 

な光させた<ない時は 設をボタ> をがずと、7、ザーげ 
鳴って 【発が禁止】 7—々に変わりまず。 

逆光で0撮驚では、をろ一度 設をボタ> をがずと、マ 
ザーび鳴って 【露出補正】 7—々に変わりまず。 

をろ一度巧ずと 自動発 巧に 戻りまず。 

AU 令 AUTO 、 を)発光禁止、を)マー々点滅は露出補正 

③正しい 送信先 （1 〜1 0) がま示されているか確認します。 
撮影した画像はま示されている送信先*号に保存されま 
す。画像を送信する時は撮影した時の巧号で送信します。 


® ファイ > ダーを 照いで、被导化をお韶しまず。 

※ 被写体までの距離が、 0.4 〜 0.8m が下の時は、 

遠近切換 レバーを 【 0.4 〜 0.8 】 側に、 

0.8m な上の時は、 【 0.8 〜 00 】 側に切換えて下さい。 

(D シゃ "/ ターボ々 > をがしでてさい。 ファ インターに 
静止画げ 5 が間を示される 0 で、撮った画像を確認し 
まず . 

巧表示 ポタンを 巧ずと最後に撮驚した画像を巧をしま 
ず。 設定 ポタンを 巧ずと画像を消まし、 巧表示ポ々 > 
を巧ずと巧に戻りまず。 

© 导真を撮り終わった巧送信しでてさい。 送信ボタ > 
を之が Pb 巧甲し、ピーピーヒーと鳴り封筒でイコ>げ点滅 
ずれは送信開始でず。 I お送るたびにピ"/、送信完了 
でピ - と鳴りまず。 

I @0 送信で SXGA (1 30 万画素相当）で最太 8 枚、 
XGA(80 巧画素 ♦ 目当)では I 之枚、 VGA(35 巧画素 ♦ 目当） 
では之 4 が、送るごとびでをまず。 

® 電源を胡る時は、電源スイ "/ チを 之が Pb3 押ず とマ 
ザーび鳴りまず。ミれか巧手を離しでてさい。 

巧を操作されないと、 3 が後に自動的に電源げがれま 
ず。 

® 電化 0 巧換は、庭 0 口 "/ 々を上にあげ、電泄蓋を開 
ままず。中 0 シールに従いマうス / マイ+スを間違え 
ないよろに、電泄を巧入れてさい。巧換し終わった巧 
蓋を巧め、口 "/ 々をてにてげでてさい。 


《ステータス液晶》 

※画像サイス ※撮影か数 

••• ( SXGA /1 30万画素相当）230が 
•• ( XGA /80 万画素相当） 370が 

- ( VGA /35 万画素相当） 620が 

※撮影可能か数 

1がも撮影されていないが態では、上記撮影が数 ( メモリ換 
算)がま示されます。 

撮影されますと「0」方向にカウントダウンしていきます。 

「0」になるまで撮り酒めることが可能です。 

※送信しおれた画像があるか ffl 認するには、、 

メインディスプレイの撮影可能が数が、上記撮影が数未満 
の数値の場合、カメラに画像が残っています。 

送信先「厂10」の中で封筒アイコンのま示がでる送信先 
を設定し、送信します。 


<エラーコード ー覧 (巧 禅) > 


表示内容 

分類 

内容 

30 ^点滅 

撮影時 

ストロホ''充電中です。^お待ちください。 

40 了 点滅 

送信時 

電波が弱くて送信できません。^電波が 
十分受信できる場所に移動して再送信。 

41 ，扣 •点滅 

送信時 

送信先との接続ができません。 
^時間をおいて再送信。 

42日滅後 

送信時 

サ-ハ''応答タイムアウトで接続が遮断されまし 
た。^時間をおいて再送信。 

43 と广广 点滅 

送信時 

通信力-卜''が挿入されていません。 

46 卜广广 点滅 

送信時 

指定した送信先に画像があリません。^ 
撮影時に指定した送信先に設定後送信。 


令ボタン機能：> 

【選択•送信ボタン】 

短く 巧すと、、ヒと鳴り、1回巧すごとに1 一2ぃ10一 1 
と 送信先巧号が点滅し切替わります 。(設定ボタンを 
巧すと指定の送信先で撮影できるようになります） 

長く 巧すと、、撮影された画像がある場合は、ピ-ピ-ヒ’-と 
鳴り、 画像が送信されます 。 

【設定•いボタン】 

送信巧巧号が点滅しているが 態で 巧すと、、 

点滅しているを信ホ巧号で撮影できる ようになりま 
す。 

撮影できる 状態で 巧すと、、 フラッシュの切替え ができます。 

再表示ボタンを巧した 後で 巧すと、、、 

ファインダーに再ま示された 画像を消ま します。 

【再表示ボタン】 

撮影できる 状態で 巧すと、、 

ファインダーに最後に撮影した画像を再をします。 

再生した 状態で をに巧すと、、 

再生がキャンセルされ ( 画像は残ります)、 撮影でき 
るようになります。 


表示内容 

分類 

内容 

70 点滅 

画像再 
表示時 

T- 夕が消去済みで再表示できる画像が 
ありません。 

80 i \点滅 

通常 
動作時 

電化容量が不足しています。 

^電源がオフになりますので、新しい電化 
に交換してください。 











































